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第一部分  比价采购公告

现就福建水利电力职业技术学院建筑工程学院所需的木工实验实训设备与耗材项目进行比价采购，特邀请国内合格的供应商前来提交密封的比价文件。
1、 采购编号：JZXY2024020
2、 采购项目：木工实验实训设备与耗材
三、项目名称及数量：详见比价采购项目一览表。
四、交货地点：福建水利电力职业技术学院指定地点。
五、合格的供应商：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及本比价文件规定条件的供应商。
六、密封报价截止时间：2024年09月27日下午16：30（北京时间）。逾期收到或不符合规定的比价文件不予接受。
七、比价时间：2024年09月27日下午16：30（北京时间）
八、比价地点：福建水利电力职业技术学院建筑工程学院手绘技法实训室



学院地址：永安市巴溪大道2199号
邮    编：366000    电   话：13666957620  
联 系 人：田老师    邮   箱：1677798640@qq.com









比价采购项目一览表
	合同包号
	项目名称
	数量
	主要技术规格
	最高限价
	交货地点
	交货期限

	1
	木工实验实训设备与耗材
	1项
	详见第三部分采购项目内容及要求
	42000元
	按采购单位指定地点
	按采购单位指定时间


注：
1.报价人应按合同包报价，对同一合同包内所有品目号内容报价时必须完整。
    2.本项目设有最高限价，报价人的报价超过最高限价的为无效报价，其报价按无效报价处理。




















第二部分  比价须知
一、比价须知：
1.比价时间：2024年09月27日下午16：30（北京时间）
2.比价地点：福建水利电力职业技术学院建筑工程学院手绘技法实训室 
3.报价方式：一次性包干价包括税费以及运输费等一切相关费用。
4.比价办法：采用经评审的最低价法。即对所有资格审查合格的供应商的报价，在全部满足比价文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的报价人作为供应商的评审方法。
5.比价文件递交：报价人需提交报价文件正本一份。用信封密封，并标明项目编号、项目名称、报价人名称。
6.无效报价：有下列情况之一的，为无效报价。
(1)合格的供应商不足三家或最低报价超过最高限价的；
(2)售后服务要求不满足采购单位要求，采购单位不能接受的。
7.付款方式：完成报告编制，经采购人验收合格后十日内支付全部服务费。
二、供应商资质要求：
1．报价人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2．报价人必须应具有本次比价货物或服务的营业范围，并提供加盖报价人公章的合格有效的营业执照副本复印件和经年检的税务登记证副本复印件。（若三证合一，仅需提供有“统一社会信用代码”的法人营业执照副本复印件）
3．本项目不接受联合体报价。
三、本比价文件的解释权属于福建水利电力职业技术学院建筑工程学院。
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第三部分  采购内容及要求
一、项目名称：木工实验实训设备与耗材
二、数量：1项
三、供货期限 ：合同签订后15日内
四、采购内容及要求：
	序号
	产品名称
	规格型号
	数量
	单位

	1
	木工台锯
	型号：DWE7492
额定功率 2000W
空载转速 4800rpm
锯片直径 254 mm
锯片孔径 25.4 mm
斜角切割能力-3~48
最大纵切能力[右/左]825x558 mm
在90°的最大切割能力深度 79mm
在45°的最大切割能力深度 57mm
台面尺寸 680x650 mm
尺寸680x650x330 mm
▲需含原装锯片
	1
	台

	2
	滚轮台锯支架
	型号：DWE74911
适配产品 DWE7492/DCS7485
重量载荷 68 kg
长x高910x830mm
重量 15.5
	1
	台

	3
	平压刨一体机
	型号：PT-260A
电机输出功率:单相3HP（2200瓦)
进料速度：7m/min
刨刀转速:5300转/分
刀轴直径：70mm，螺旋刨刀
刨削厚度：4-225mm
最大平刨宽度：310mm
最大刨削量：3mm
平刨靠山角度调整范围:0-45°
平刨工作台总长度:1409mm
压刨工作台尺寸：545*307mm
吸尘口直径:100mm
▲安装技术要求： 设备电源必须接入中央除尘系统中控， 实现设备和除尘主机的自动同步停启，管路风阀自动开启/关闭。安装包含接入中央除尘所必须的所有配件。
	1
	台

	4
	切割机
	型号：DWS780
输入功率:1675W
空载转数:1900-3800rpm
锯片直径:305mm
锯片孔径:30mm
斜向切割能力(左/右):49°/49°
斜角切割能力(左/右):50°/60°
在90°/45°时的切割能力:211X112mm
在90/45°时的切割能力:244X76mm
在90°/90°时的切割能力:303X110mm
在90°/90°时的切割能力:345X76mm
在45°/90°时的切割能力:268X63mm
在45°/90°时的切割能力:345X44mm
重量:24.8kg
长X宽X高(mm):770X470X396
	1
	台

	5
	切割机可折叠支架
	型号：DWX726
DWS780专用斜切锯支架
	1
	台

	6
	重型木制工作台
	型号：榉木
台面尺寸：1690*860mm(含台钳）           
台面高度：850mm
▲侧钳和尾钳均为重型双轨防侧翻台钳，最大夹持厚度120mm
台面厚度：30mm
台面边框厚度：100mm，
▲台面为燕尾榫结构，防止开裂变形
最大承重：1500kg                                          
工作台材质：纯榉木，无贴皮板，无指接板。  
台面预置不少于20个19mm的圆孔，可进行台面夹持。
侧面镶铝质导轨，可进行侧面夹持，导轨长度1100mm
配棘轮型快速夹4个，无损打磨限位卡2付。
	1
	张

	7
	X-Y轴方榫机
	型号：34-260
	1
	台

	8
	带锯
	型号：10-3061
	1
	台

	9
	砂盘机
	型号：BD150A；4*6砂带砂盘机
	1
	台

	10
	无绳电钻
	型号：WU（2.0AH双电标冲）
输出功率：410W
能力：钢材/木材(木工钻)/木材(平翼钻)/孔锯13mm/36mm/35mm5lmm
回转数高/低:0-1700/0-500
紧固扭矩硬连接/软连接:40/25N.m
净重：40N.m150x81x232mm1.3Kg
2.0Ah两电一充，带工具箱。
	2
	把

	11
	多功能电钻钻头套装
	型号：25件钻头套装
	1
	套

	12
	木工雕刻机旋风集尘
	型号：WD9qWaFc
	1
	台

	13
	欧式刨
	型号：三件套
大号：长度240mm,宽度：25mm，高度：63mm,刨身长度:140mm，刨刀宽度:7mm，刃刀宽：25mm,重380g
中号：长度200mm,宽度：25mm，高度：60mm,刨身长度:140mm，刨刀宽度:7mm，刃刀宽：25mm,重270g
小号：长度150mm,宽度：25mm，高度：54mm,刨身长度:140mm，刨刀宽度:7mm，刃刀宽：25mm,重220g
	1
	套

	14
	竞赛级斜边凿
	型号：六件套
	1
	套

	15
	手工锯套装
	1. 细齿夹背锯2件：锯片长度240mm, 总长510mm, 最大切高50mm, 高碳素钢材质，锯路厚度0.3mm, 齿距1.0mm
2. 双刃综合锯2件：双面锯齿，适用于横切和纵切斜切，纵切齿为渐变齿距。横切齿距1.4mm,锯片厚度0.5mm, 锯片长度250mm, 总长550mm.
3. 板锯各2把：刃长475mm，500mm
4.框锯各2把：小号，中号
5.塞尺（定制）2把：0.5mm基本单位
	1
	套

	16
	测量工具包
	1.特大号三角尺2把：长度800mm
2.直尺2把：2000mm
3.钢板尺各2把：300mm,1000mm,1500mm；
4.专用三角板（德国红环专业三角板）各两把：中号、大号
5.不锈钢直角尺各两把：300mm-500mm
6.卷尺各两把：3m,5m
7.木制活动角尺各两把：小号，大号
8.木制划线器各两把：165mm
9.彩色自动铅笔各2盒（8色）：0.5.0.7
10.计算器2个
11.美工刀6把
	1
	套

	17
	敲打工具包
	1.斧子2把
2.木锤2把
3.胶皮锤2把
	1
	套

	18
	照明工具包
	1.头灯2个
2.探照灯2000w2个
	1
	套

	19
	步梯
	折叠4步梯
	1
	把

	20
	竞赛专用砂纸
	型号：230*280mm
砂纸表面涂层处理，每盒100张，240目, 单张规格230*280mm
	1
	盒

	21
	重型快速夹(套装）
	18寸/24寸/36寸/50寸
	2
	套

	22
	平行夹(套装）
	18寸/24寸/36寸
	2
	套

	23
	快速棘轮夹
	棘轮轨道夹各1把：200mm*60mm,400mm*60mm
	2
	套

	24
	防护工具
	耳罩、口罩(包)、护目镜各6份
	1
	套

	25
	砂盘机砂纸套装
	120目240目各10张
	1
	套



五、质量要求：
1．完全符合比价采购规定的质量、规格等要求，报价人须完全响应本项目服务要求并按约定期限完成编制。
2．报告包装应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐措施并保证安全、完整、送达采购人指定现场。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由报价人承担。
六、服务及其他要求：
1．实行“三包”服务，设备如无法满足主管厅、学院及竞赛要求，报价人应立即无条件更换设备。
2．比价文件中未有载明的部分，报价人可以与采购人在采购合同中另行补充约定，一切条款须以报价人与采购人签订的采购合同为准。
3．报价人与采购单位双方签订合同，盖章后生效。
4. 货物送达指定地点后，要求技术人员必须到达现场安装调试并交付使用。

