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第一部分  比价采购公告

现就福建水利电力职业技术学院建筑工程学院所需的建筑工程学院机房电脑升级改造项目进行比价采购，特邀请国内合格的供应商前来提交密封的比价文件。
一、采购编号：JZXY2024015
二、采购项目：建筑工程学院机房电脑升级改造
三、项目名称及数量：详见比价采购项目一览表。
四、交货地点：福建水利电力职业技术学院指定地点。
五、合格的供应商：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及本比价文件规定条件的供应商。
六、密封报价截止时间：2024年08月09日上午09：00（北京时间）。逾期收到或不符合规定的比价文件不予接受。
七、比价时间：2024年08月09日上午09：00（北京时间）
八、比价地点：福建水利电力职业技术学院禹兴园7-406



学院地址：永安市巴溪大道2199号
邮    编：366000             电   话：13605047624   
联 系 人：郑老师             邮箱：624751167@qq.com







比价采购项目一览表
	合同包号
	项目名称
	数量
	主要技术规格
	最高限价
	交货地点
	交货期限

	1
	建筑工程学院机房电脑升级改造
	1项
	详见第三部分采购项目内容及要求
	60000元
	按采购单位指定地点
	按采购单位指定时间


注：
1.报价人应按合同包报价，对同一合同包内所有品目号内容报价时必须完整。
    2.本项目设有最高限价，报价人的报价超过最高限价的为无效报价，其报价按无效报价处理。
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第二部分  比价须知
一、比价须知：
1.比价时间：2024年08月09日上午09：00（北京时间）
2.比价地点：福建水利电力职业技术学院禹兴园7-406 
3.报价方式：一次性包干价包括税费以及运输费等一切相关费用。
4.比价办法：采用经评审的最低价法。即对所有资格审查合格的供应商的报价，在全部满足比价文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的报价人作为供应商的评审方法。
5.比价文件递交：报价人需提交报价文件正本一份。用信封密封，并标明项目编号、项目名称、报价人名称。
6.无效报价：有下列情况之一的，为无效报价。
（1）合格的供应商不足三家或最低报价超过最高限价的；
（2）售后服务要求不满足采购单位要求，采购单位不能接受的。
7.付款方式：完成报告编制，经采购人验收合格后十日内支付全部服务费。
二、供应商资质要求：
1．报价人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2．报价人必须具有本次比价货物或服务的营业范围，并提供加盖报价人公章的合格有效的营业执照副本复印件和经年检的税务登记证副本复印件。（若三证合一，仅需提供有“统一社会信用代码”的法人营业执照副本复印件）
3．本项目不接受联合体报价。
三、本比价文件的解释权属于福建水利电力职业技术学院建筑工程学院。
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[bookmark: _GoBack]第三部分  采购内容及要求
一、项目名称：建筑工程学院机房电脑升级改造
二、数量：1项
三、供货期限 ：合同签订后15日内
四、采购内容及要求：
	序号
	服务内容
	单位
	数量
	服务要求
	备注

	1
	CPU
	个
	140
	兼容工程造价实验室（联想）台式计算机CPU，整体性能不低于以下参数：四核八线程、主频3.3GHz，热设计功耗69W，L3缓存8MB，动态加速频率3.7GH
	

	2
	内存条
	条
	140
	兼容工程造价实验室（联想）台式计算机内存，整体性能不低于以下参数：8G 内存频率12800u
	

	3
	台式机内存条
	条
	60
	兼容建筑工程仿真实训场（清华同方）台式计算机内存，整体性能不低于以下参数：8G 内存频率2400
	

	4
	显示器
	台
	10
	不低于 23.8寸，接口：HDMI，VGA,16:9,1920*1080,FHD画质、2mm微边框
	

	5
	惠普台式机电源
	个
	10
	惠普台式电源兼容HP 280 Pro G3 MT
	

	6
	清华同方台式机电源
	个
	10
	清华同方台式机电源兼容超越E500-61497
	

	7
	功放
	台
	2
	输出功率，不低于120w*4声道（四分区）；2抗阻，4—16欧；频率响应，不低于45hz-20khz；信噪比，不低于86db；具备DSP芯片，内置啸叫抑制功能，无损音频解码，无线蓝牙，多话筒接入，接口：光纤；同轴；USB；
	

	8
	音箱
	个
	4
	8寸三单元，额定功率60W，灵敏度93DB，额定阻抗8Ω，尺寸：260*260*405mm，频率响应：50Hz-20KHz
	

	9
	无线麦
	台
	2
	频率响应30Hz-20KHz（士2dB），使用距离
空旷地100米左右，信噪比
<98dB，接收方式
UHF，
	

	10
	摄像头
	个
	2
	星光夜视、枪机、POE 400W
	

	11
	POE交换机
	台
	1
	5口POE交换机
	

	12
	网线
	米
	80
	1、性能符合ISO 11801-2002和GB50311-2007超五类标准
2、外护套材料为PVC，阻燃
支持短链路传输，通过国家认可的第三方检测机构20米三连接或10米二连接永久链路的检测
	

	13
	管材
	套
	1
	音箱线PVC管材
	

	14
	监控音箱布线费
	点
	4
	音箱2个，监控2个
	

	15
	无线网卡
	个
	3
	650M双频
	

	16
	USB转VGA HDMI转换器
	个
	10
	USB转VGA+HDMI1080P高清
	

	17
	充电电池5号
	个
	10
	2500mAh镍氢充电电池
	

	18
	充电电池7号
	个
	10
	900mAh镍氢充电电池
	



五、质量要求：
1．完全符合比价采购规定的质量、规格等要求，报价人须完全响应本项目服务要求并按约定期限完成编制。
2．报告包装应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐措施并保证安全、完整、送达采购人指定现场。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由报价人承担。
六、服务及其他要求：
1．实行“三包”服务，报告内容如无法满足主管厅、学院要求，报价人应立即无条件重新编制。
2．比价文件中未有载明的部分，报价人可以与采购人在采购合同中另行补充约定，一切条款须以报价人与采购人签订的采购合同为准。
3．报价人与采购单位双方签订合同，盖章后生效。

