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第一部分  比价采购公告

现就福建水利电力职业技术学院图书馆所需的图书馆流通设备项目
采购项目进行比价采购，特邀请国内合格的供应商前来提交密封的比价文件。
一、采购编号：TSG2024012
二、采购项目：图书馆流通设备
三、项目名称及数量：详见比价采购项目一览表。
四、交货地点：福建水利电力职业技术学院指定地点。
五、合格的供应商：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及本比价文件规定条件的供应商。
六、密封报价截止时间：2024年12月3日上午9：00（北京时间）。逾期收到或不符合规定的比价文件不予接受。
七、比价时间：2024年12月3日上午9：00（北京时间）	Comment by 黄文州: 比价时间与密封报价截止时间一致。
八、比价地点：综合楼202室


学院地址：永安市巴溪大道2199号
邮    编：366000     电   话：（0598）8823898   
联 系 人：邹老师     邮   箱：3305891698@qq.com







比价采购项目一览表
	合同包号
	项目名称
	数量
	主要技术规格
	最高限价
	交货地点
	交货期限

	1
	自助借还机
	1套
	详见第三部分采购项目内容及要求
	80000元
	按采购单位指定地点
	按采购单位指定时间

	2
	馆员工作站
	1套
	详见第三部分采购项目内容及要求
	12000元
	按采购单位指定地点
	按采购单位指定时间

	3
	标签转换设备
	1套
	详见第三部分采购项目内容及要求
	6000元
	按采购单位指定地点
	按采购单位指定时间


注：
1.报价人应按合同包报价，对同一合同包内所有品目号内容报价时必须完整。
    2.本项目设有最高限价，报价人的报价超过最高限价的为无效报价，其报价按无效报价处理。
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第二部份  比价须知
一、比价须知：
1.比价时间：2024年12月3日上午9：00（北京时间） 
2.比价地点：综合202室
3.报价方式：一次性包干价包括税费以及运输费、接口等一切相关费用。
4.比价办法：采用经评审的最低价法。即对所有资格审查合格的供应商的报价，在全部满足比价文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的报价人作为供应商的评审方法。
5.比价文件递交：报价人需提交报价文件正本一份。用信封密封，并标明项目编号、项目名称、报价人名称。
6.无效报价：有下列情况之一的，为无效报价。
(1)合格的供应商不足三家或最低报价超过最高限价的；
(2)售后服务要求不满足采购单位要求，采购单位不能接受的。
7.付款方式：完成全部供货后，采购人经验收合格后十日内支付全部货款。
二、供应商资质要求：
1．报价人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2．报价人必须应具有本次比价货物或服务的营业范围，并提供加盖报价人公章的合格有效的营业执照副本复印件和经年检的税务登记证副本复印件。（若三证合一，仅需提供有“统一社会信用代码”的法人营业执照副本复印件）
3．本项目不接受联合体报价。
三、本比价文件的解释权属于福建水利电力职业技术学院图书馆。
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第三章  采购内容及要求
一、项目名称：图书馆流通设备项目
二、数量：3套
三、供货期限 ：合同签订后3日内
四、采购内容及要求：
	序号
	品名
	单位
	数量
	规格（参数）
	备注

	1
	自助借还机
	套
	1
	见附件1
	

	2
	馆员工作站
	套
	1
	见附件1
	

	3
	标签转换装置
	套
	1
	见附件1
	



五、质量要求：
1．产品执行标准：附件1。
2．货物应是全新的经检验合格的产品，积压的库存商品排除在外；完全符合比价采购规定的质量、规格等要求，报价人须完全响应本项目规格质量要求并按采购清单供货。
3．货物包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施并保证安全、完整、运达采购人指定现场。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由报价人承担。
六、服务及其他要求：
1．所有货物要求实行“三包”服务，货物出现质量问题，报价人应立即无条件更换新货物。
2．比价文件中未有载明的部分，报价人可以与采购人在采购合同中另行补充约定，一切条款须以报价人与采购人签订的采购合同为准。
3．报价人与采购单位双方签订合同，盖章后生效。








附件1：    设备参数要求
1、自助借还机

1.设备可以非接触式的快速识别粘贴在图书上的RFID标签,并可兼容条形码，能进行读者卡密码确认，可一次同时读取10本以上图书，兼容现有图书馆自助借还设备，需对接现有RFID数据库，数据库对接接口费用由中标方提供。
2、要求具备移动终端通过SIP2 协议与图书流通管理系统无缝对接，实现个人借阅查询与图书续借功能，而非网页形式的查询与续借功能。实现读者证识别、图书识别及相应的图书借还等功能,支持图书馆使用的借书证（校园一卡通、人脸认证等虚拟卡等）有效证件。北邮SIP2接口费和一卡通接口费用需中标方提供。
3、系统可以被馆员设定为仅有借书功能，或仅有还书功能；
4、屏幕显示尽量简洁，只显示必要的信息，例如图书信息、读者信息，借还日期、成功与否等
5、采用英、汉双语界面，触摸屏感应方式。
6、正确显示读者卡的非正常状态，并引导读者去馆员工作站咨询；读者卡已借满则提示不能再借阅图书或去馆员工作站咨询。
7、读者持证借书时可根据馆方需要输入密码验证身份。
8、以不同颜色显示图书是否借阅成功；出现非正常借还操作时，有提示信息且语言简洁明了。
9、系统智能判断图书状态， “已外借”状态的图书（非本人）来借阅时，系统可自动识别，并按照先归还、后借阅的顺序完成借书行为。
[bookmark: _GoBack]10各种单册状态的图书可执行相应的流通政策。
11、借书界面采用限时操作模式，过时自动退出，增强个人借还书时的安全性。
12、可按照用户需求，随时自由设定为仅有借书功能或仅有还书功能，开启或屏蔽查询、预约、续借等功能。
13、系统必须提供自动续连功能,在网络短暂故障恢复后,自动连接流通系统服务器,并恢复自助服务,无需馆员协助连接或重新启动服务。
14、系统需提供接口以实现远程诊断、监控、远程开关机等一系列操作。
15、系统必须提供准确的工作统计，如借还数量、借还类型、成功与否的借还统计等。
16、具备误操作提醒功能，对于读者及工作人员所有误操作，具备语音和文字同时提示，并可调控语音音量；
17、硬件配置：工控配置：I5，四代 8GRAM, 128G SSD； 频率范围：低频1-2500HZ/超高频860MHz-960MHz、射频协议标准：ISO 18000-6C（EPC C1 G2） 读取时间：0-5秒、整机尺寸（高*宽*深）：1703mm*650mm*520mm 屏幕：27寸电容触摸屏；权限识别：读者证感应（内置全协议读卡器读头 ）+人脸识别 通讯、固定/移动方式：底部脚杯/脚轮；
★18、设备的无线电干扰和电磁兼容限值符合GB9254-2008和GB17625.1-2012国家标准，（需提供由CMA认可机构出具的检测报告并加盖供应商公章）
19、★对心脏起搏器的佩带者或其它支持系统，孕妇和磁性媒质软盘、磁带、录像带等无害。需为绿色环保设备，所发出的电磁辐射强度符合国家标准，电磁辐射整体低于 20µW/cm，，（需提供由CMA认可机构出具的检测报告并加盖供应商公章）
★20、为保证设备的长期稳定使用，所投设备组件的直流风扇需通过熔断器相应测试，在工作不低于2小时的情况下，环境温度不高于26.℃，外壳温度不高于47.℃，转子绕不高于49.℃。（需提供由CNAS或CMA认可机构出具的检测报告并加盖供应商公章）
★21、拓展功能：自助借还机系统对接智慧图书馆平台后，可配置对接不同平台:SIP2平台、通用平台或者厂家定制平台等、同时对于磁条的端口和检测器进行选择、RFID中的TID区USER区EPC区进行设置。（提供系统网络截图证明材料并加盖供应商公章）
★22、定制化需求：可以根据客户需求指定选配为单一RFID/双功能模式（磁条+RFID）自助借还/单本条码+磁条系统借还/多本条码+磁条磁条自助借还等借还方式。（提供产品白皮书或使用说明截图并加盖供应商公章）

馆员工作站
1、功能要求：馆员工作站是通过SIP2或NCIP协议与图书馆ILS/LMS连接，由馆员辅助快速完成馆内RFID图书资料的借/还及信息查询，提高图书流通速率的自助设备，同时通过配置可拓展为标签转换设备。北邮SIP2接口费需中标方提供。
2.根据需要集成RFID读写装置设备，实现RFID标签的识别、读取、写入、修改等操作，完成图书加工工作。
3.可与现有图书馆RFID数据库无缝连接，满足图书标签加工、图书流通需要；可根据书名、索书号、条码号、EPC、时间、馆藏地等关键词进行图书检索。数据库对接接口费用由中标方提供。
4.系统有准确的声音和画面的操作提示，清晰指示条形码扫描是否成功、RFID标签编写是否成功。
5.可以检查图书中是否贴有RFID标签，可以检查图书中标签是否经过转换，可以检查图书中已转换的标签中的内容。
6.可以作为标签转换工作站使用，可以按照《高校图书馆UHF-RFID数据模型规范与应用指南》(最新版)的设定规则，自动将图书条码等信息转换成对应的RFID标签数据。
7.各组件设备具有通用性，可单独更换兼容设备、单独使用，各组件之间的连接应尽量简单，美观大方，易于维护。
8.一次只能读取有效范围内的一个标签，有效范围内的标签误读率不大于2%。
9、工作频率：920～925MHz
10、符合标准：EPCGlobal C1\G2、ISO18000-6C
11、响应速度 ≥40个标签/秒
12、读取模式 支持密集读取
13、读取距离 0-45CM（可调节）
14、产品尺寸：530(L)mm*488(w)mm*401(H)mm
15、通讯接口：USB 3个、网口1个，WiFi可选配
16、显示屏：21.5寸电容触摸屏，分辨率1920×1080，
17、主机：CoreI5四代、8G 128G固态硬盘，静音设计
18、功能权限：刷卡器，可升级选配条码读头、人脸识别、身份证等识别方式。
19、设备一体化设计，采用优质碳钢板+钢化玻璃
20、材质：整机碳钢+钢化玻璃
21、电源供电：AC220±10%
22、工作温度：-10℃～50℃
标签转换装置
功能
（1）平板式设计，美观大方，通过SIP2或NCIP协议与图书馆ILS/LMS连接，，实现RFID标签的识别、读取、写入、修改等操作，完成图书加工工作。北邮SIP2接口费需中标方提供；
（2）标签数据转换：可将图书条形码进行识别转换后写入RFID标签中；
（3）标签检测：可以对标签进行读写，实现大流通；
（4）可与现有图书馆RFID数据库无缝连接，满足图书标签加工、图书流通需要；可根据书名、索书号、条码号、EPC、时间、馆藏地等关键词进行图书检索。数据库对接接口费用由中标方提供.

技术参数：
(1) 标准：ISO 18000-6C；
(2) 响应速度：≥8个标签/秒；
(3) 超高频工作频率：860～925MHz；
(4) 阅读范围半径：≥250mm ；
(5) 通信接口：RS232和RJ45；                           
(6) 电源电压：5V/3A；
(7) 电源功率消耗：小于15W；
软件部分：
3-1图书标签注册：用于实现从条码到RFID的快速转换。实现图书的流通。
   操作步骤：
   第一步：启动标签转换装置。
   点击【启动】按钮，或快捷键F3，读取粘贴在图书内的RFID电子标签；
读取标签数：标签转换装置读取到的标签数量。标签转换一次只能注册一本图书，当读取到标签数为2及2以上，无法注册。
已注册图书：标签转换系统打开后，注册成功的图书数量。
若标签已注册，其标签信息会显示并提示“已注册”。
点击【明细】按钮，可查看已注册图书信息，
点击【导出】按钮，可将注册图书信息已excel表格的形式保存。
   第二步：图书信息的填写。
   一般注册时，只需填写图书条码号，其他图书信息可通过SIP2接口从图书馆管理系统中获取。必填信息可配置，
   第三步：注册。
   点击【注册】按钮，或快捷键F5，注册图书标签，
注册时，层位代码、馆藏地和索书号可不需清空，注册时，剔旧图书可注册，
层位定位模式下，注册图书实现智能上架，
   第四步：关闭标签转换装置。
   点击【停止】按钮，或快捷键F4，关闭转换装置，停止标签转换。
[bookmark: _Toc29805]  3-2图书标签更换 
   图书标签更换主要用于图书管理设备读取不到图书的图书标签时，需要进行标签的更换。
   操作步骤：
   第一步：启动标签转换装置。
   点击【启动】按钮，或快捷键F3，读取用于更换的标签。
  第二步：输入需更换的图书条码号。
   第三步：更换标签。
   点击【更换】按钮，或快进键F5，进行新旧图书标签的更换，如下图。
 第四步：关闭标签转换装置。点击【停止】按钮，或快捷键F4，完成图书标签的更换。
[bookmark: _Toc1464]  3-3图书标签注销 
   操作步骤：
   第一步：启动标签转换装置。
   点击【启动】按钮，或快捷键F3，读取注销的图书标签，如下图。
读取到注销标签时，界面会显示图书的信息。
 第二步：注销图书标签。
 点击【注销】按钮，或快进键F5，注销图书标签，如下图。
 第三步：关闭标签转换装置。
 点击【停止】按钮，或快捷键F4，完成图书标签的注销。

