
福建水利电力职业技术学院

比价采购文件
采购编号：JZXY2024018
项目名称：瓷砖贴面实验实训材料采购

采购方式：比价采购
采购单位：福建水利电力职业技术学院建筑工程学院
二〇二四年九月
第一部分  比价采购公告
现就福建水利电力职业技术学院建筑工程学院所需的瓷砖贴面实验实训材料采购项目进行比价采购，特邀请国内合格的供应商前来提交密封的比价文件。
采购编号：JZXY2024018

采购项目：瓷砖贴面实验实训材料采购

三、项目名称及数量：详见比价采购项目一览表。
四、交货地点：福建水利电力职业技术学院指定地点。
五、合格的供应商：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及本比价文件规定条件的供应商。
六、密封报价截止时间：2024年09月27日下午16：30（北京时间）。逾期收到或不符合规定的比价文件不予接受。
七、比价时间：2024年09月27日下午16：30（北京时间）
八、比价地点：福建水利电力职业技术学院建筑工程学院手绘技法实训室
学院地址：永安市巴溪大道2199号
邮    编：366000    电   话：18705987985  
联 系 人：钟老师    邮   箱：446199732@qq.com
比价采购项目一览表
	合同包号
	项目名称
	数量
	主要技术规格
	最高限价
	交货地点
	交货期限

	1
	瓷砖贴面实验实训材料采购
	1项
	详见第三部分采购项目内容及要求
	21000元
	按采购单位指定地点
	按采购单位指定时间


注：
1.报价人应按合同包报价，对同一合同包内所有品目号内容报价时必须完整。
    2.本项目设有最高限价，报价人的报价超过最高限价的为无效报价，其报价按无效报价处理。
第二部分  比价须知
一、比价须知：
1.比价时间：2024年09月27日下午16：30（北京时间）
2.比价地点：福建水利电力职业技术学院建筑工程学院手绘技法实训室 
3.报价方式：一次性包干价包括税费以及运输费等一切相关费用。
4.比价办法：采用经评审的最低价法。即对所有资格审查合格的供应商的报价，在全部满足比价文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的报价人作为供应商的评审方法。
5.比价文件递交：报价人需提交报价文件正本一份。用信封密封，并标明项目编号、项目名称、报价人名称。
6.无效报价：有下列情况之一的，为无效报价。
(1)合格的供应商不足三家或最低报价超过最高限价的；
(2)售后服务要求不满足采购单位要求，采购单位不能接受的。
7.付款方式：完成报告编制，经采购人验收合格后十日内支付全部服务费。
二、供应商资质要求：
1．报价人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2．报价人必须应具有本次比价货物或服务的营业范围，并提供加盖报价人公章的合格有效的营业执照副本复印件和经年检的税务登记证副本复印件。（若三证合一，仅需提供有“统一社会信用代码”的法人营业执照副本复印件）
3．本项目不接受联合体报价。
三、本比价文件的解释权属于福建水利电力职业技术学院建筑工程学院。
第三部分  采购内容及要求
一、项目名称：瓷砖贴面实验实训材料采购

二、数量：1项
三、供货期限 ：合同签订后15日内
四、采购内容及要求：
	序号
	产品名称
	规格型号
	数量
	单位

	1
	线锯
	含改装滴水装置。
1.额定电压：230V；
2.额定功率：85W；
3.*带锯速度：180-330m/min；
4.*喉深：150mm；
5.*工作台：200*200mm可倾斜45°；
6.*间隙宽度：150mm；
7.*切割高度：80mm；
8.*带锯尺寸：1065*3-6mm；
9.*工作能力：软木80mm,硬木50mm,铁10mm，铝20mm；
10.*持续使用时间：30min；
11.*短时间操作：KB30；
12.重量：约8公斤；
13.体积：约480*310*215mm
14.*提供中文说明书并盖所属单位的公章；
15.*投标时需提供符合GB/T 14384-2010木工机床 通用技术条件的市级及以上权威机构出具的《检测报告》，并盖报告所属单位的公章。
16.所投产品必须满足符合中华人民共和国第二届职业技能大赛（含第47届世界技能大赛全国选拔赛瓷砖贴面项目）技术要求。

17.配套2根原装线锯条
	1
	台

	2
	划针笔
	合金钨钢，金色，笔尖直径2mm
	2
	支

	3
	瓷砖修边器金刚石手擦
	金刚砂瓷砖磨边工具400目
	10
	只

	4
	跪地舒适型护膝
	瓦工专用护膝，加长款，PP/TPR/EVA材质，均码尺寸可调，防水/防穿刺/耐磨/防滑
	2
	套

	5
	KN95防尘口罩
	万绿宝耳戴式KN9防尘口罩，独立包装，灰色96只/组
	1
	组

	6
	C模块铝框
	定制可拆装定位铝框，内径1402*1006*80(mm)厚 25mm
	2
	套

	7
	选砖器
	定制铝框，内径150*150(mm)厚7mm，用于测量150mm*150mm瓷砖
	2
	套

	8
	PVC垫块
	用于地面找平墙面水准
PVC垫块25*100mm，厚度0.5、1.0、2.0、3.0、5.0mm（误差小于0.1mm）
	10
	组

	9
	美工刀
	用于切割墙面纸胶带
刀长160-170mm
刀宽40-50mm
22mm J型刃
	2
	把

	10
	玻璃刀
	用于手持划线 切割瓷砖
一套6把 金刚石厚度6-12mm
	2
	套

	11
	玻璃推刀
	用于整匹瓷砖横向滑动切割
0.6米+原装刀头

激光定位
	2
	套

	12
	玻璃推刀
	用于大型瓷砖横竖向切割
0.9米+原装刀头

激光定位
	2
	套

	13
	玻璃推刀
	用于切割小型圆弧角瓷砖
1.2米+原装刀头
	2
	套

	14
	玻璃推刀
	用于切割异形砖及大型圆弧砖
1.6米+原装刀头
	2
	套

	15
	瓷砖厚片钳
	用于分割大片瓷砖/陶瓷片
5.8*21cm
	2
	把

	16
	瓷砖夹
	用于裁剪石材瓷砖陶瓷片边缘
5.5*19.5cm
	2
	把

	17
	顶嘴钳
	用于裁剪小型瓷砖内角
L:160mm W:49mm T:26mm
	2
	把

	18
	特大号三角板
	用于绘制大型图纸
地平面拼花绘制
60mm*42.4*42.4有机玻璃材质
	2
	把

	19
	塑料尺
	绘制放样瓷砖，1米
	2
	把

	20
	塑料尺
	绘制测量放样墙面瓷砖，1.2米
	2
	把

	21
	纸胶带
	表面黄色和纸胶带适用于瓷砖补缝
宽3cm 长50m
	10
	卷

	22
	纸胶带
	表面黄色和纸胶带适用于墙面美观
宽10cm 长50m
	10
	卷

	23
	十字卡
	用于瓷砖切割放样
1包500粒 1.0mm
	2
	包

	24
	十字卡
	用于瓷砖切割放样
1包500粒 1.5mm
	2
	包

	25
	十字卡
	用于瓷砖切割放样
1包500粒 2.0mm
	2
	包

	26
	十字卡
	用于瓷砖切割放样
1包500粒 2.5mm
	2
	包

	27
	十字卡
	用于瓷砖切割放样
1包500粒 3.0mm
	2
	包

	28
	斜卡插片
	用于墙面补墙铝管找平
1件10包共1000个
	0.5
	件

	29
	阴阳角刨刀
	用于修正墙面方正
340mm 1组2支装
	4
	组

	30
	平刨搓
	用于凸面切割后打磨平整
小眼款
	10
	个

	31
	平刨搓
	用于外墙保温平刨
大眼款
	10
	个

	32
	拍灰板
	用于制作地面夯实
平面搓1组5个
	2
	组

	33
	升降台
	用于凸面侧面瓷砖镶贴
水平仪平面升降1组10个，台面尺寸9cm*9cm，可调节高度：2.5cm~9cm
	2
	组

	34
	气压喷壶
	用于修补墙面找平
墙面镶贴瓷砖
容量2L
	2
	个

	35
	打蛋器搅拌头
	用于搅拌墙面填缝剂
	2
	套

	36
	海绵抹子
	用于擦拭墙地面瓷砖整洁
	20
	把

	37
	防护手套
	用于防护切割护手，金属材质，M码男士
	2
	副

	38
	抹子
	用于墙地面瓷砖镶贴
110mm*280mm*130mm
	2
	把

	39
	抹子
	用于墙面修补找平
110mm*320mm*130mm
	2
	把

	40
	锯齿抹子
	用于墙面地面镶贴
6mm*6mm灰缝
	2
	个

	41
	托灰板
	用于承接瓷砖胶水泥等
28*20*16*16cm
厚度3.1-3.7mm
	2
	个

	42
	小号铲刀
	用于胶泥修边
12.5*6.2*5.2*10cm
	2
	把

	43
	中号铲刀
	用于墙地面修边
14*7.5*5.5*10cm
	2
	把

	44
	橡胶锤
	白色橡胶锤
实木锤柄
适用于各种场合
340*105*65mm
	2
	把

	45
	F型木工夹
	12寸夹持范围开口0-300mm夹力70kg
适用于墙面修整夹持铝杆
	8
	个

	46
	3M纳米胶带
	适用于切割圆弧形亚克力板
长3m宽50mm单层厚度2mm
	2
	卷

	47
	台阶尺
	用于测量墙面平整
精度0.5mm-5mm
	2
	把

	48
	砂带布
	手撕纱布带
用于打磨手持小型瓷砖边缘
1卷2.4m*11.5cm
	2
	卷

	49
	数显水平尺2M
	用于作品全程墙面，凸面，地面，平整平直水平
1水平1垂直带抓握孔不带磁 标配手提袋，满足世赛精度要求，精度±0.5mm
	1
	根

	50
	铝合金角铝
	用于修补墙面，架杆，刮杆，平整杆
50*10*2mm*1.3m氧化，2m长
	8
	根

	51
	扁铝排
	用于阴角墙内角修补
黑纱纹防滑放卡顿
宽50mm 厚度5mm 长度2m
	4
	条

	52
	扁铝排
	用于镶贴AB面四列
阴阳角地面两列镶贴
宽50mm 厚度5mm 长度2m
	8
	条

	53
	瓷砖收纳盒
	对切割后的瓷砖起保护作用，方便搬运，52*35*24.5cm，透明，有盖，防摔，可手提
	2
	个

	54
	海绵
	用于擦拭墙面地面美缝残留
高密超韧性，长20cm*宽12cm*厚4.5cm
	50
	个

	55
	G型木工夹
	用于夹式调节切割机滴水装置
1寸可夹25mm
	4
	个

	56
	填缝料
	德高，防雾瓷砖填缝料，2kg/袋
	10
	包

	57
	瓷砖胶
	德高，I型强力易贴胶泥，20kg/袋
	10
	袋

	58
	瓷砖“平面哑光绿色”
	150mm*150mm，厚度6-7mm，无斜边、无爆瓷，哑光磨砂面需要现场提供样品，满足中华人民共和国第二届职业技能大赛（含第47届世界技能大赛全国选拔赛瓷砖贴面项目）要求；约44片/平方米
	3
	平方米

	59
	瓷砖“平面哑光黄色”
	150mm*150mm，厚度6-7mm，无斜边、无爆瓷，哑光磨砂面需要现场提供样品，满足中华人民共和国第二届职业技能大赛（含第47届世界技能大赛全国选拔赛瓷砖贴面项目）要求；约44片/平方米
	16
	平方米

	60
	瓷砖“平面哑光红色”
	150mm*150mm，厚度6-7mm，无斜边、无爆瓷，哑光磨砂面需要现场提供样品，满足中华人民共和国第二届职业技能大赛（含第47届世界技能大赛全国选拔赛瓷砖贴面项目）要求；约44片/平方米
	13
	平方米

	61
	瓷砖“平面哑光白色”
	150mm*150mm，厚度6-7mm，无斜边、无爆瓷，哑光磨砂面需要现场提供样品，满足中华人民共和国第二届职业技能大赛（含第47届世界技能大赛全国选拔赛瓷砖贴面项目）要求；约44片/平方米
	28
	平方米

	62
	泡沫砖
	规格200mm*200mm*600mm，约8.3片/平方米
	2
	平方米


五、质量要求：
1．完全符合比价采购规定的质量、规格等要求，报价人须完全响应本项目服务要求并按约定期限完成编制。
2．报告包装应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐措施并保证安全、完整、送达采购人指定现场。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由报价人承担。
六、服务及其他要求：
1．实行“三包”服务，商品如无法满足主管厅、学院及竞赛要求，报价人应立即无条件更换商品。
2．比价文件中未有载明的部分，报价人可以与采购人在采购合同中另行补充约定，一切条款须以报价人与采购人签订的采购合同为准。
3．报价人与采购单位双方签订合同，盖章后生效。

4. 货物送达指定地点后，要求技术人员必须到达现场安装调试并交付使用。
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