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第一部分  比价采购公告

现就福建水利电力职业技术学院后勤管理处卫星遥感应用实验室家具、劳模工作室办公家具采购项目进行比价采购，特邀请国内合格的供应商前来提交密封的比价文件。
一、采购编号：hqc20231122
二、采购项目：卫星遥感应用实验室家具、劳模工作室办公家具采购项目。
三、项目名称及数量：详见比价采购项目一览表。
[bookmark: _GoBack]四、交货地点：福建水利电力职业技术学院指定地点。
五、合格的供应商：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及本比价文件规定条件的供应商。
六、密封报价截止时间：2023年11月28日上午9：30（北京时间）。逾期收到或不符合规定的比价文件不予接受。
七、比价时间：2023年11月28日上午9：30（北京时间）
八、比价地点：综合楼317会议室 



学院地址：永安市巴溪大道2199号
邮    编：366000    电   话：（0598）8823810   
联 系 人：许老师    邮   箱：QQ503507010







	


比价采购项目一览表
	合同包号
	项目名称
	数量
	主要技术规格
	最高单价限价（元）
	最高总价限价（元）
	交货地点
	交货期限

	1
	四人位卡座办公桌
	3
	材质说明：
1、釆用优质坚硬铝合金边框结构，一次性冲圧成型，屏风铝材宽度≥30mm，具有抗拉强度、屈服强度高。屏风上部镶嵌5mm厚磨砂玻璃。铝材厚度≥1.2mm。
2、桌面板采用≥16mm颗粒基材三聚氰胺板，具有耐磨、硬度高、防水、防污、耐高温、抗酸碱等优点，表面哑光效果持久，胶粘剂采用白胶，性能可靠持久；遇到潮湿或湿度较高情况不鼓起，不变形。每工位配移动储物侧柜一个（抽屉配有静音三节导轨及铝合金拉手、侧柜配有PU静音轮）、主机脚架一个。
3、台面和桌脚饰面：采用环保型三聚氰胺浸渍胶膜纸双饰面板制作；台面面板厚度≥25mm，桌面留有线孔。
4、基材：优质环保E1级颗粒板，密度高，不变形；所有板材符合环保标准，防虫防腐处理，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准，木材干燥更低于9%的含水素。尺寸：2800mm*2400mm*1100mm±2mm。
	4400
	13200
	按采购单位指定地点
	按采购单位指定时间

	1
	靠背升降转椅
	12
	材质为布艺，采用双层网布面料，梯形钢架，电镀弓形架，人体工学设计，高弹性海绵。五星脚材质：尼龙脚，扶手类型为固定扶手，座高可升降调节，可承重250kg。规格：面宽为480mm,扶手高155mm,背高为550，座深为500mm。正负偏离±2mm。
	310
	3720
	按采购单位指定地点
	按采购单位指定时间

	1
	10人位工位桌
	1
	规格：6000mm*1200mm*750mm±2mm，基材：采用E1级标准，桌面采用优质环保三聚氰胺实木颗粒板，厚度≥25mm，桌面中间采用常规隔板长900mm*高350mm±2mm，骨架采用钢质结构（详见参考图）框架为45mm*20mm±2mm、厚度为≥1.2mm，采用可调节脚垫，每工位配移动储物侧柜一个（抽屉配有静音三节导轨及铝合金拉手、侧柜配有PU静音轮），具有隐藏布线槽及配有标准五孔插座，侧柜体采用≥16mm优质环保三聚氰胺板实木颗粒板组成。
	9500
	9500
	按采购单位指定地点
	按采购单位指定时间

	1
	文件柜
	3
	规格：高2000mm*宽2000mm*深400mm±2mm
1、板材：采用阻燃、耐酸碱、耐磨、防水、硬度高三聚氰胺浸渍胶膜纸或防火板饰面，产品等级为E1级，配有玻璃门，共分为五层（上部份分三层，下部份分二层），层板厚度为18mm±2mm，其它板材厚度为≥16mm。
2、基材：采用符合E1标准刨花板，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到国家标准。
3、配件：采用静音门锁、合金拉手及家具专业五金配件。
	2800
	8400
	按采购单位指定地点
	按采购单位指定时间

	1
	会议桌（10人位）
	1
	1、板材：采用阻燃、耐酸碱、耐磨、防水、硬度高三聚氰胺浸渍防火板饰面，产品等级为E1级，封边采用优质≥2.0mm厚PVC封边带封边。
2、基材：采用符合E1标准的优质中密度刨花板，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到我国相关标准。
3、脚架：钢脚采用特质钢脚，一次成型，经酸洗磷化防腐，使用防腐蚀材料，有优越的抗酸碱及有机溶剂的能力。
4、配件：家具专业五金配件。
5、规格：3000mm*1300mm*750mm,正负偏离为±2mm。  
	3000
	3000
	按采购单位指定地点
	按采购单位指定时间

	1
	弓形椅（会议椅）
	10
	1、椅板：采用1.5mm夹板9层垫压成型，成型板材约12mm，板材承受力达300kg，经防腐防虫化学处理。
2、椅背和扶手：根据人体工程学原理设计，采用PP工程塑料一次性成型。
3、海绵：内为PU成型发泡棉，永不变形。
4、饰面：优质阻燃网布饰面，透气性强，色泽艳丽，耐磨性强。
5、椅脚：采用优质钢脚，结构牢固。
6、规格：470mm*420mm*950mm,正负偏离为±2mm。
	260
	2600
	按采购单位指定地点
	按采购单位指定时间

	1
	卡座学生桌
	6
	规格：1500mm*600mm*1100mm（正负偏离为±2mm）,整体款式、结构如图，材质、工艺制作具体要求如下：                                   ★一、1、屏风：采用电泳银铝合金制作，顶封、顶杆、挂槽一次性成型无拼接，多功能顶杆顶部镶嵌麻面盖板，大中杆与台面组合平整无缝隙。屏风上部镶嵌5mm厚磨砂玻璃。台上台下板面或玻璃框部位均采用45度斜边碰角工艺，铝材颜色：电泳银；
2、屏风铝合金型材组合框架，坚固耐用，多次拆装不变形，表面采用汽车烤漆工艺处理，金属合金件应无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、锐棱，表面细密，应无裂纹、毛刺、黑斑等；屏风组件分为：①A柱规格：30.4*10.5mm，铝材厚度≥1.2mm，结构工艺详见示意图2；②玻璃槽规格：30.9*26mm，铝材厚度≥1.1mm，结构工艺详见示意图2；③侧封边规格：33*6.4mm，铝材厚度≥1.0mm，结构工艺详见示意图2；④方形立柱规格：33*33mm,铝材厚度≥1.4mm，立柱方形状的四边中间各内凹成型加强筋工艺，结构工艺详见示意图2；⑤顶杆规格为：33.1*16.5mm铝材厚度≥1.0mm，结构工艺详见示意图2；⑥盖面板：规格：33*50mm，铝材厚度≥1.1mm；盖面制作颗粒有序凹凸麻面工艺，结构工艺详见示意图2；⑦立柱底盖脚规格：31.5*31.5mm，配螺旋调节PP塑料圆底脚，结构工艺详见示意图2；⑧立柱面盖：33*33mm，铝合金型材一次压铸成型工艺、四方、盖面呈立体双层结构形状（非单平面效果），结构工艺详见示意图2。屏风实物效果详见图1。                              
二、1.饰面：优质三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面。
2.基材：采用E1级实木颗粒板,。
3.塑料封边条：板露边处采用2mm厚本色PVC加热熔胶封边，封边细腻，不易脱落。
4.配件：采用阻尼滑轨、紧固件、拉手、封缄器。
	1500
	9000
	按采购单位指定地点
	按采购单位指定时间

	1
	办公椅(靠背升降转椅)
	6
	规格：470mm*420mm*（950-1050）
1、椅板：采用1.5mm夹板9层垫压成型，成型板材约12mm，板材承受力达300kg，经防腐防虫化学处理。
2、椅背和扶手：根据人体工程学原理设计，采用PP工程塑料一次性成型。
3、海绵：内为PU成型发泡棉，永不变形。
4、饰面：优质阻燃网布饰面，透气性强，色泽艳丽，耐磨性强。
5、椅脚：采用优质尼龙五星脚，配优质活动万向轮，结构牢固，灵活方便；气压升降机关，升降无噪声；
	310
	1860
	按采购单位指定地点
	按采购单位指定时间

	1
	办公桌
	1
	1、板材：采用阻燃、耐酸碱、耐磨、防水、硬度高三聚氰胺浸渍胶膜纸或防火板饰面，产品等级为E1级，封边采用优质≥2.0mm厚PVC封边带封边。
2、基材：采用符合E1标准刨花板，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到国家标准。
3、配件：家具专业五金配件。
4、规格：1800mm*800mm*750mm,正负偏离为±2mm。
	1380
	1380
	按采购单位指定地点
	按采购单位指定时间

	1
	办公椅
	1
	规格：640mm*610mm*(1080-1180)
1、椅板：采用1.5mm夹板9层垫压成型，成型板材约12mm，板材承受力达300kg，经防腐防虫化学处理。
2、海绵：内为PU成型发高密度海棉，软硬适中有弹性，不变形。
3、饰面：表层为优质西皮饰面，厚度1.0mm，质感细腻，手感舒适，透气性强。                                 4、扶手：采用优质不锈钢扶手，根据人体工程学原理设计。
5、椅脚：采用优质不锈钢五星脚，椅脚一体成型，质地坚韧耐磨损，久经耐用，承重力强。 配优质活动万向轮，结构牢固，灵活方便；气压升降机关，升降无噪声。
	860
	860
	按采购单位指定地点
	按采购单位指定时间

	1
	文件柜
	1
	规格：2400mm*2000mm*400mm(正负偏离为±2mm)。
1、板材：采用阻燃、耐酸碱、耐磨、防水、硬度高三聚氰胺浸渍胶膜纸或防火板饰面，产品等级为E1级，封边采用优质≥2.0mm厚PVC封边带封边。
2、基材：采用符合E1标准刨花板，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到国家标准。
3、配件：家具专业五金配件。
	3500
	3500
	按采购单位指定地点
	按采购单位指定时间


	



注：
1.报价人应按合同包报价，对同一合同包内所有品目号内容报价时必须完整。
    2.本项目设有最高限价，报价人的报价超过最高限价的为无效报价，其报价按无效报价处理。
                                                                   

3
                                           
第二部份  比价须知
一、比价须知：
1.比价时间：2023年11月28日上午9：30（北京时间） 
2.比价地点：综合楼317会议室
3.报价方式：一次性包干价包括税费以及运输费等一切相关费用。
4.比价办法：采用经评审的最低价法。即对所有资格审查合格的供应商的报价，在全部满足比价文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的报价人作为供应商的评审方法。
5.比价文件递交：报价人需提交报价文件正本一份。用信封密封，并标明项目编号、项目名称、报价人名称。
6.无效报价：有下列情况之一的，为无效报价。
(1)合格的供应商不足三家或最低报价超过最高限价的；
(2)售后服务要求不满足采购单位要求，采购单位不能接受的。
7.付款方式：完成全部供货后，采购人经验收合格后十日内支付全部货款。
二、供应商资质要求：
1．报价人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2．报价人必须应具有本次比价货物或服务的营业范围，并提供加盖报价人公章的合格有效的营业执照副本复印件和经年检的税务登记证副本复印件。（若三证合一，仅需提供有“统一社会信用代码”的法人营业执照副本复印件）
3．本项目不接受联合体报价。
三、本比价文件的解释权属于后勤管理处。
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第三章  采购内容及要求
一、项目名称：卫星遥感应用实验室家具、劳模工作室办公家具采购项目
二、数量：见采购内容及要求
三、供货安装期限 ：签订合同起20个工作日
四、采购内容及要求：
	序号
	品名
	单位
	数量
	技术指标参数

	1
	四人位卡座办公桌
	组
	3
	材质说明：
1、釆用优质坚硬铝合金边框结构，一次性冲圧成型，屏风铝材宽度≥30mm，具有抗拉强度、屈服强度高。屏风上部镶嵌5mm厚磨砂玻璃。铝材厚度≥1.2mm。（四个工位为一组）
2、桌面板采用≥16mm颗粒基材三聚氰胺板，具有耐磨、硬度高、防水、防污、耐高温、抗酸碱等优点，表面哑光效果持久，胶粘剂采用白胶，性能可靠持久；遇到潮湿或湿度较高情况不鼓起，不变形。每工位配移动储物侧柜一个（抽屉配有静音三节导轨及铝合金拉手、侧柜配有PU静音轮）、主机脚架一个。
3、台面和桌脚饰面：采用环保型三聚氰胺浸渍胶膜纸双饰面板制作；台面面板厚度≥25mm，桌面留有线孔。
4、基材：优质环保E1级颗粒板，密度高，不变形；所有板材符合环保标准，防虫防腐处理，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准，木材干燥更低于9%的含水素。尺寸：2800mm*2400mm*11000mm±2mm。

	2
	靠背升降转椅
	张
	12
	材质为布艺，采用双层网布面料，梯形钢架，电镀弓形架，人体工学设计，高弹性海绵。五星脚材质：尼龙脚，扶手类型为固定扶手，座高可升降调节，可承重250kg。规格：面宽为480mm,扶手高155mm,背高为550，座深为500mm。正负偏离±2mm。

	3
	10人位工位桌
	张
	1
	规格：6000mm*1200mm*750mm±2mm，基材：采用E1级标准，桌面采用优质环保三聚氰胺实木颗粒板，厚度≥25mm，桌面中间采用常规隔板长900mm*高350mm±2mm，骨架采用钢质结构（详见参考图）框架为45mm*20mm±2mm、厚度为≥1.2mm，采用可调节脚垫，每工位配移动储物侧柜一个（抽屉配有静音三节导轨及铝合金拉手、侧柜配有PU静音轮），具有隐藏布线槽及配有标准五孔插座，侧柜体采用≥16mm优质环保三聚氰胺板实木颗粒板组成。

	4
	文件柜
	组
	3
	规格：高2000mm*宽2000mm*深400mm±2mm
1、板材：采用阻燃、耐酸碱、耐磨、防水、硬度高三聚氰胺浸渍胶膜纸或防火板饰面，产品等级为E1级，配有玻璃门，共分为五层（上部份分三层，下部份分二层），层板厚度为18mm±2mm，其它板材厚度为≥16mm。
2、基材：采用符合E1标准刨花板，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到国家标准。
3、配件：采用静音门锁、合金拉手及家具专业五金配件。

	5
	会议桌（10人位）
	张
	1
	1、板材：采用阻燃、耐酸碱、耐磨、防水、硬度高三聚氰胺浸渍防火板饰面，产品等级为E1级，封边采用优质≥2.0mm厚PVC封边带封边。
2、基材：采用符合E1标准的优质中密度刨花板，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到我国相关标准。
3、脚架：钢脚采用特质钢脚，一次成型，经酸洗磷化防腐，使用防腐蚀材料，有优越的抗酸碱及有机溶剂的能力。
4、配件：家具专业五金配件。
5、规格：3000mm*1300mm*750mm,正负偏离为±2mm。  
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	弓形椅（会议椅）
	张
	10
	1、椅板：采用1.5mm夹板9层垫压成型，成型板材约12mm，板材承受力达300kg，经防腐防虫化学处理。
2、椅背和扶手：根据人体工程学原理设计，采用PP工程塑料一次性成型。
3、海绵：内为PU成型发泡棉，永不变形。
4、饰面：优质阻燃网布饰面，透气性强，色泽艳丽，耐磨性强。
5、椅脚：采用优质钢脚，结构牢固。
6、规格：470mm*420mm*950mm,正负偏离为±2mm。
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	卡座学生桌
	张
	6
	规格：1500mm*600mm*1100mm（正负偏离为±2mm）,整体款式、结构如图，材质、工艺制作具体要求如下：                                   ★一、1、屏风：采用电泳银铝合金制作，顶封、顶杆、挂槽一次性成型无拼接，多功能顶杆顶部镶嵌麻面盖板，大中杆与台面组合平整无缝隙。屏风上部镶嵌5mm厚磨砂玻璃。台上台下板面或玻璃框部位均采用45度斜边碰角工艺，铝材颜色：电泳银；
2、屏风铝合金型材组合框架，坚固耐用，多次拆装不变形，表面采用汽车烤漆工艺处理，金属合金件应无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、锐棱，表面细密，应无裂纹、毛刺、黑斑等；屏风组件分为：①A柱规格：30.4*10.5mm，铝材厚度≥1.2mm，结构工艺详见示意图2；②玻璃槽规格：30.9*26mm，铝材厚度≥1.1mm，结构工艺详见示意图2；③侧封边规格：33*6.4mm，铝材厚度≥1.0mm，结构工艺详见示意图2；④方形立柱规格：33*33mm,铝材厚度≥1.4mm，立柱方形状的四边中间各内凹成型加强筋工艺，结构工艺详见示意图2；⑤顶杆规格为：33.1*16.5mm铝材厚度≥1.0mm，结构工艺详见示意图2；⑥盖面板：规格：33*50mm，铝材厚度≥1.1mm；盖面制作颗粒有序凹凸麻面工艺，结构工艺详见示意图2；⑦立柱底盖脚规格：31.5*31.5mm，配螺旋调节PP塑料圆底脚，结构工艺详见示意图2；⑧立柱面盖：33*33mm，铝合金型材一次压铸成型工艺、四方、盖面呈立体双层结构形状（非单平面效果），结构工艺详见示意图2。屏风实物效果详见图1。                              
二、1.饰面：优质三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面。
2.基材：采用E1级实木颗粒板,。
3.塑料封边条：板露边处采用2mm厚本色PVC加热熔胶封边，封边细腻，不易脱落。
4.配件：采用阻尼滑轨、紧固件、拉手、封缄器。
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	办公椅(靠背升降转椅)
	张
	6
	规格：470mm*420mm*（950-1050）
1、椅板：采用1.5mm夹板9层垫压成型，成型板材约12mm，板材承受力达300kg，经防腐防虫化学处理。
2、椅背和扶手：根据人体工程学原理设计，采用PP工程塑料一次性成型。
3、海绵：内为PU成型发泡棉，永不变形。
4、饰面：优质阻燃网布饰面，透气性强，色泽艳丽，耐磨性强。
5、椅脚：采用优质尼龙五星脚，配优质活动万向轮，结构牢固，灵活方便；气压升降机关，升降无噪声；
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	办公桌
	张
	1
	1、板材：采用阻燃、耐酸碱、耐磨、防水、硬度高三聚氰胺浸渍胶膜纸或防火板饰面，产品等级为E1级，封边采用优质≥2.0mm厚PVC封边带封边。
2、基材：采用符合E1标准刨花板，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到国家标准。
3、配件：家具专业五金配件。
4、规格：1800mm*800mm*750mm,正负偏离为±2mm。
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	办公椅
	张
	1
	规格：640mm*610mm*(1080-1180)
1、椅板：采用1.5mm夹板9层垫压成型，成型板材约12mm，板材承受力达300kg，经防腐防虫化学处理。
2、海绵：内为PU成型发高密度海棉，软硬适中有弹性，不变形。
3、饰面：表层为优质西皮饰面，厚度1.0mm，质感细腻，手感舒适，透气性强。                                 4、扶手：采用优质不锈钢扶手，根据人体工程学原理设计。
5、椅脚：采用优质不锈钢五星脚，椅脚一体成型，质地坚韧耐磨损，久经耐用，承重力强。 配优质活动万向轮，结构牢固，灵活方便；气压升降机关，升降无噪声。
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	文件柜
	组
	1
	规格：2400mm*2000mm*400mm(正负偏离为±2mm)。
1、板材：采用阻燃、耐酸碱、耐磨、防水、硬度高三聚氰胺浸渍胶膜纸或防火板饰面，产品等级为E1级，封边采用优质≥2.0mm厚PVC封边带封边。
2、基材：采用符合E1标准刨花板，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到国家标准。
3、配件：家具专业五金配件。


五、质量要求：
1．产品执行标准：国家环境保护标准。
2．货物应是全新的经检验合格的产品，积压的库存商品排除在外；完全符合比价采购规定的质量、规格等要求，报价人须完全响应本项目规格质量要求并按采购清单供货。
3．货物包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施并保证安全、完整、运达采购人指定现场。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由报价人承担。
六、服务及其他要求：
1．所有货物要求实行“三包”服务，货物出现质量问题，报价人应立即无条件更换新货物。
2．比价文件中未有载明的部分，报价人可以与采购人在采购合同中另行补充约定，一切条款须以报价人与采购人签订的采购合同为准。
3．报价人与采购单位双方签订合同并盖章生效后。

