福建水利电力职业技术学院
比价采购文件
采购编号：AQBWC202404
项目名称：学校北大门新增人员及摩托车通道智能闸机设备
采购方式：比价采购（部门自行采购）
采购单位：福建水利电力职业技术学院安全保卫处
二〇二四年七月

第一部分  比价采购公告

现就福建水利电力职业技术学院安全保卫处所需的学校北大门新增人员及摩托车通道智能闸机设备采购项目进行比价采购，特邀请国内合格的供应商前来提交密封的比价文件。

一、采购编号：AQBWC202404
二、采购项目：学校北大门新增人员及摩托车通道智能闸机设备
三、项目名称及数量：详见比价采购项目一览表。

四、交货地点：福建水利电力职业技术学院指定地点。

五、合格的供应商：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及本比价文件规定条件的供应商。

六、密封报价截止时间：2024年7月11日下午14：40（北京时间）。逾期收到或不符合规定的比价文件不予接受。

七、比价时间：2024年7月11日下午14：40（北京时间）

八、比价地点：福建水利电力职业技术学院安全保卫处办公室（综合楼106室）
学院地址：永安市巴溪大道2199号

邮    编：366000    电   话：（0598）8823911

联 系 人：廖老师             

比价采购项目一览表
	合同包号
	项目名称
	数量
	主要技术规格
	最高限价
	交货地点
	交货期限

	1
	学校北大门新增人员及摩托车通道智能闸机设备
	1批
	详见第三部分采购项目内容及要求
	74800元
	按采购单位指定地点
	按采购单位指定时间


注：

1.报价人应按合同包报价，对同一合同包内所有品目号内容报价时必须完整。

    2.本项目设有最高限价，报价人的报价超过最高限价的为无效报价，其报价按无效报价处理。

第二部份  比价须知

一、比价须知：

1.比价时间：2024年7月11日下午14：40（北京时间） 

2.比价地点：福建水利电力职业技术学院安全保卫处办公室（综合楼106室）
3.报价方式：一次性包干价包括税费以及运输费等一切相关费用。

4.比价办法：采用经评审的最低价法。即对所有资格审查合格的供应商的报价，在全部满足比价文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的报价人作为供应商的评审方法。比价时报价人无需到达比价现场。
5.比价文件递交：报价人需提交报价文件正本一份。用信封密封，并标明项目编号、项目名称、报价人名称。比价文件递交可采用邮寄或者现场递交的方式。
6.无效报价：有下列情况之一的，为无效报价。

(1)合格的供应商不足三家或最低报价超过最高限价的；

(2)售后服务要求不满足采购单位要求，采购单位不能接受的。

7.付款方式：完成全部供货后，采购人经验收合格后十日内支付全部货款。
二、供应商资质要求：

1.报价人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.报价人必须应具有本次比价货物或服务的营业范围，并提供加盖报价人公章的合格有效的营业执照副本复印件和经年检的税务登记证副本复印件。（若三证合一，仅需提供有“统一社会信用代码”的法人营业执照副本复印件）

3.本项目不接受联合体报价。

三、本比价文件的解释权属于福建水利电力职业技术学院安全保卫处。
第三章  采购内容及要求

一、项目名称：学校北大门新增人员及摩托车通道智能闸机设备
二、数量：1批

三、供货期限 ：合同签订后30日内
四、采购内容及要求：

	序号
	名称
	产品类别
	技术规格
	单位
	数量

	1
	人员通道
	4系列通用摆闸(中)
	1.闸机通道应为摆闸箱体，采用直流无刷伺服电机；

2.设备应采用嵌入式linux系统；

3.设备支持通过PC web登录设备，可以进行人员权限管理、参数设置、功能配置、设备状态信息查看（设备容量、同步通讯状态、红外触发状态、IO输入输出状态、指示灯状态、读卡器状态、防拆状态、箱体温度、电机编码器状态、消防触发状态、通行模式状态、门冀状态、遥控器状态等等）、远程开关门及常开常闭控制、遥控器配置、灯效亮度调节等功能。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查）

4.门翼支持选用不锈钢或亚克力或钢化玻璃材质； 通道宽度满足550mm-1400mm可选； 设备采用不少于6对红外对射，能够在晴天、雨天等环境下稳定运行，不产生误报。

5.闸机应具备防水浸功能，支持在底部积水情况下正常运行，最大水浸高度不小于150mm（以产品底部为基准）。

6.设备可根据用户需求自定义语音播报内容，并可设置联动语音提示；支持通过文字转换为提示语音的TTS功能；设备支持屏蔽指定的一个或多个红外，仍能正常工作。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查）

7.设备支持自定义开、关门位置，当人员触发指定区域的红外对射立即执行开关门动作，提高任意通行效率。设备支持两种触发条件的配置： 指定区域的上方与下方红外同时触发； 指定区域的上方与下方任意红外触发。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查）

8.闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员跟随进入。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查）

9.闸机通道应具备应急放行的功能，支持断电开门功能和消防联动开门功能

10.设备支持延时关门功能，设备支持在人员或物体离开通道后，延迟一定时间再关门，延时时长0～5s可设置。

11.设备支持远程开门功能,支持一键常开接口,可通过管理软件实现远程开门、关门、常开、常闭、解除常开、解除常闭等功能，支持通过遥控器实现远程开门、关门、常开、解除常开、消防常开等功能。

12.产品供应商应具有符合ISO/IEC27701：2019要求的隐私信息管理体系认证（需提供相关证书佐证）

13.完全兼容原有安全管理平台软件
	台
	2

	2
	人员通道
	4系列通用摆闸(右)
	1.闸机通道应为摆闸箱体，采用直流无刷伺服电机；

2.设备应采用嵌入式linux系统。

3.设备支持通过PC web登录设备，可以进行人员权限管理、参数设置、功能配置、设备状态信息查看（设备容量、同步通讯状态、红外触发状态、IO输入输出状态、指示灯状态、读卡器状态、防拆状态、箱体温度、电机编码器状态、消防触发状态、通行模式状态、门冀状态、遥控器状态等等）、远程开关门及常开常闭控制、遥控器配置、灯效亮度调节等功能。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查）

4.门翼支持选用不锈钢或亚克力或钢化玻璃材质； 通道宽度满足550mm-1400mm可选； 设备采用不少于6对红外对射，能够在晴天、雨天等环境下稳定运行，不产生误报。

5.闸机应具备防水浸功能，支持在底部积水情况下正常运行，最大水浸高度不小于150mm（以产品底部为基准）。

6.设备可根据用户需求自定义语音播报内容，并可设置联动语音提示；支持通过文字转换为提示语音的TTS功能；设备支持屏蔽指定的一个或多个红外，仍能正常工作。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查）

7.设备支持自定义开、关门位置，当人员触发指定区域的红外对射立即执行开关门动作，提高任意通行效率。设备支持两种触发条件的配置： 指定区域的上方与下方红外同时触发； 指定区域的上方与下方任意红外触发。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查）

8.闸机通道应具备应急放行的功能，支持断电开门功能和消防联动开门功能

9.设备支持延时关门功能，设备支持在人员或物体离开通道后，延迟一定时间再关门，延时时长0～5s可设置。

10.设备支持远程开门功能,支持一键常开接口,可通过管理软件实现远程开门、关门、常开、常闭、解除常开、解除常闭等功能，支持通过遥控器实现远程开门、关门、常开、解除常开、消防常开等功能。

11.完全兼容原有安全管理平台软件
	台
	1

	3
	人员通道
	4系列通用摆闸(左)
	1.闸机通道应为摆闸箱体，采用直流无刷伺服电机；

2.设备应采用嵌入式linux系统。

3.设备支持通过PC web登录设备，可以进行人员权限管理、参数设置、功能配置、设备状态信息查看（设备容量、同步通讯状态、红外触发状态、IO输入输出状态、指示灯状态、读卡器状态、防拆状态、箱体温度、电机编码器状态、消防触发状态、通行模式状态、门冀状态、遥控器状态等等）、远程开关门及常开常闭控制、遥控器配置、灯效亮度调节等功能。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查）

4.门翼支持选用不锈钢或亚克力或钢化玻璃材质； 通道宽度满足550mm-1400mm可选； 设备采用不少于6对红外对射，能够在晴天、雨天等环境下稳定运行，不产生误报。

5.闸机应具备防水浸功能，支持在底部积水情况下正常运行，最大水浸高度不小于150mm（以产品底部为基准）。

6.设备可根据用户需求自定义语音播报内容，并可设置联动语音提示；支持通过文字转换为提示语音的TTS功能；设备支持屏蔽指定的一个或多个红外，仍能正常工作。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查）

7.设备支持自定义开、关门位置，当人员触发指定区域的红外对射立即执行开关门动作，提高任意通行效率。设备支持两种触发条件的配置： 指定区域的上方与下方红外同时触发； 指定区域的上方与下方任意红外触发。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查）

8. 闸机通道应具备应急放行的功能，支持断电开门功能和消防联动开门功能

9.设备支持延时关门功能，设备支持在人员或物体离开通道后，延迟一定时间再关门，延时时长0～5s可设置。

10.设备支持远程开门功能,支持一键常开接口,可通过管理软件实现远程开门、关门、常开、常闭、解除常开、解除常闭等功能，支持通过遥控器实现远程开门、关门、常开、解除常开、消防常开等功能。

11、完全兼容原有安全管理平台软件
	台
	1

	4
	门禁设备
	通道人脸组件
	1.设备采用嵌入式Linux系统，7英寸LCD触摸显示屏。

2.设备采用高清双目相机宽动态相机（1路可见光摄像头，1路红外摄像头），可适应强光、逆光、暗光等条件的人脸识别，最大分辨率1920×1080，帧率30帧/s， 

3.设备本地人脸库存储容量50000张，本地卡存储容量50000张，本地出入记录存储容量100000条。
	台
	4

	5
	门禁设备
	遮阳罩
	1、尺寸：133.17mm*80mm*250.48mm
	台
	4

	6
	网络产品
	千兆工业交换机
	5个千兆电口。

无风扇设计，高可靠性。
	台
	2

	7
	门翼更换
	亚克力门翼套装
	550-1400MM宽度可选
	对
	3

	8
	辅助材料
	
	六类网线，电源线、PVC管
	套
	1

	9
	人工费
	
	原有左右通道合并成一边的通道，合并后原有2通道变成3通道需移机布线安装调试，一边使用新增的3通道设备,路面开槽、回填、布线、、旧设备移位安装调试，新设备安装调试
	套
	1

	10
	摩托车通道
	4系列通用摆闸（右）
	1.闸机通道应为摆闸箱体，采用直流无刷伺服电机；

2.设备应采用嵌入式linux系统。

3.设备支持通过PC web登录设备，可以进行人员权限管理、参数设置、功能配置、设备状态信息查看（设备容量、同步通讯状态、红外触发状态、IO输入输出状态、指示灯状态、读卡器状态、防拆状态、箱体温度、电机编码器状态、消防触发状态、通行模式状态、门冀状态、遥控器状态等等）、远程开关门及常开常闭控制、遥控器配置、灯效亮度调节等功能。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查）

4.门翼支持选用不锈钢或亚克力或钢化玻璃材质； 通道宽度满足550mm-1400mm可选； 设备采用不少于6对红外对射，能够在晴天、雨天等环境下稳定运行，不产生误报。

5. 闸机应具备防水浸功能，支持在底部积水情况下正常运行，最大水浸高度不小于150mm（以产品底部为基准）。

6.设备可根据用户需求自定义语音播报内容，并可设置联动语音提示；支持通过文字转换为提示语音的TTS功能；设备支持屏蔽指定的一个或多个红外，仍能正常工作。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查）

7.设备支持自定义开、关门位置，当人员触发指定区域的红外对射立即执行开关门动作，提高任意通行效率。设备支持两种触发条件的配置： 指定区域的上方与下方红外同时触发； 指定区域的上方与下方任意红外触发。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查）

8. 闸机通道应具备应急放行的功能，支持断电开门功能和消防联动开门功能

9.设备支持延时关门功能，设备支持在人员或物体离开通道后，延迟一定时间再关门，延时时长0～5s可设置。

10.设备支持远程开门功能,支持一键常开接口,可通过管理软件实现远程开门、关门、常开、常闭、解除常开、解除常闭等功能，支持通过遥控器实现远程开门、关门、常开、解除常开、消防常开等功能。

11.完全兼容原有安全管理平台软件
	台
	1

	11
	摩托车通道
	4系列通用摆闸（左）
	1.闸机通道应为摆闸箱体，采用直流无刷伺服电机；

2.设备应采用嵌入式linux系统。

3.设备支持通过PC web登录设备，可以进行人员权限管理、参数设置、功能配置、设备状态信息查看（设备容量、同步通讯状态、红外触发状态、IO输入输出状态、指示灯状态、读卡器状态、防拆状态、箱体温度、电机编码器状态、消防触发状态、通行模式状态、门冀状态、遥控器状态等等）、远程开关门及常开常闭控制、遥控器配置、灯效亮度调节等功能。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查）

4.门翼支持选用不锈钢或亚克力或钢化玻璃材质； 通道宽度满足550mm-1400mm可选； 设备采用不少于6对红外对射，能够在晴天、雨天等环境下稳定运行，不产生误报。

5.闸机应具备防水浸功能，支持在底部积水情况下正常运行，最大水浸高度不小于150mm（以产品底部为基准）。

6.设备可根据用户需求自定义语音播报内容，并可设置联动语音提示；支持通过文字转换为提示语音的TTS功能；设备支持屏蔽指定的一个或多个红外，仍能正常工作。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查）

7.设备支持自定义开、关门位置，当人员触发指定区域的红外对射立即执行开关门动作，提高任意通行效率。设备支持两种触发条件的配置： 指定区域的上方与下方红外同时触发； 指定区域的上方与下方任意红外触发。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查）

8.闸机通道应具备应急放行的功能，支持断电开门功能和消防联动开门功能

9.设备支持延时关门功能，设备支持在人员或物体离开通道后，延迟一定时间再关门，延时时长0～5s可设置。

10.设备支持远程开门功能,支持一键常开接口,可通过管理软件实现远程开门、关门、常开、常闭、解除常开、解除常闭等功能，支持通过遥控器实现远程开门、关门、常开、解除常开、消防常开等功能。

11.完全兼容原有安全管理平台软件
	台
	1

	12
	网络产品
	千兆工业交换机
	5个千兆电口。

无风扇设计，高可靠性。
	台
	2

	13
	门禁设备
	立式支架
	支架安装需要通过膨胀螺钉固定地面 

支持从底部或背面出线方式 

支架内置电源线及信号延长线，不带开关电源 

安装方式：落地式安装支架，需螺钉固定

使用环境：室内室外

材质：喷漆
	台
	2

	14
	门禁设备
	人脸门禁一体机
	1. 设备采用嵌入式Linux系统，7英寸LCD触摸显示屏。

2. 设备采用高清双目相机宽动态相机（1路可见光摄像头，1路红外摄像头），可适应强光、逆光、暗光等条件的人脸识别，最大分辨率1920×1080，帧率30帧/s， 

3. 设备本地人脸库存储容量50000张，本地卡存储容量50000张，本地出入记录存储容量100000条。
	台
	2

	15
	人员通道
	人员通道遥控器
	遥控器包含4个按键，分别对应进开门、关门、出开门、常开;

遥控器支持固定到钥匙扣，便于使用者随身携带;
	台
	4

	16
	辅助材料
	
	六类网线米，电源线米、PVC管、米
	套
	1

	17
	人工费
	
	摩托车通道:一边设备利旧需移机安装布线调试，一边用新设备,路面开槽、回填、布线、、旧设备移位安装调试，新设备安装调试
	套
	1


五、质量要求：

1.产品执行标准：无。
2.货物应是全新的经检验合格的产品，积压的库存商品排除在外；完全符合比价采购规定的质量、规格等要求，报价人须完全响应本项目规格质量要求并按采购清单供货。

3.货物包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施并保证安全、完整、运达采购人指定现场。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由报价人承担。

4.质保期为验收合格之日起1年。
六、服务及其他要求：

1．所有货物要求实行“三包”服务，货物出现质量问题，报价人应立即无条件更换新货物。保修期间出现质量问题，在采购人反馈后应在8小时内上门维修。
2.中标金额在叁万元以上的，采购人应与中标的报价人签订合同，盖章后生效。

3.比价文件中未有载明的部分，报价人可以与采购人在采购合同中另行补充约定，一切条款须以报价人与采购人签订的采购合同为准。
4.违约责任

（1）报价人逾期履行服务的，报价人应按逾期交付总额每日千分之三向甲方支付违约金，由采购人从待付货款中扣除。报价人无正当理由逾期超过约定日期30日仍不能交付的，视为“无法交付”，取消其报价人中标资格；

（2）报价人所交付的产品不符合《比价文件》规定标准的，采购人有权拒收，报价人愿意更换产品但逾期交货的，按报价人逾期交货处理。报价人拒绝更换产品的，视为“无法交付”，取消其报价人中标资格；

（3）报价人不按合同约定履约的，采购人可以解除采购合同，并对乙方已缴纳的履约保证金作“不予退还”处理。同时，乙方还须按向甲方支付违约金：

（4）其他违约情形：无。

